] DOMUS

WINNING THE FUTLIRE THROUGH INNOVATION

HPW-8/10 TO

HEAVY PROF

Vielseitigkeit

é% OPL <> COIN
ELEKTRISCH <> Heiss Wasser

PUMP <>DRAIN VALVE

SINGLE <> STACKED
Nassreinigungsfunktionen bereit
Geeignet fiir viele Branchen: Restaurants, Fitnessstudios,
Campingplétze, Mop-Reinigung, Wohnungen,
Miinzwaschereien, Trockenreiniger, Baumschulen...

o® HERAUSRAGENDE MERKMALE
OOC Hoher G-FAKTOR von 450,
Benutzerfreundlich und komplett programmierbar
TOUCH II Mikroprozessor mit einem 4,3" Touchscreen
8 Dosiersignale serienméfig. 2 Wassereinldsse
USB-Anschluss: PC-Software

kostenlos fiir Programmierung, Riickverfolgbarkeit, Datenanalyse...

Riickverfolgbarkeit als Standard
Nassreinigungsstandard mit dem Touch

II: Wassersténde und Geschwindigkeit sind modifizierbar
Remote-Kommunikation

bereit Multi-Zahlbar-Systeme

Kurze Waschzyklen (Heizleistung 6 kW)

Effizienz
@ Intelligentes Wiegesystem:
v automatische Einstellung von Wasser und Chemikalien
Optimale Beladung: manuelle
Anzeige des Ladegewichts
Hoher G-FAKTOR von 450:
Reduzierte Restfeuchte > reduzierte Trocknungszeit

. Robustheit
{I}_[I} AuBengehduse aus grauer

Skinplate Robuste Aluminiumtiir
AISI-304 Edelstahl Innen-/Auflentrommel

und Rippen Keine innere Trommeldichtung (Muffe), leicht zu
reparieren/reinigen
Industriehauslager und Lager (bis zu 15.000

Arbeitsstunden) und Moglichkeit zum Austausch von Lagern
Gleicher Motor und Wechselrichter wie

DOMUS Industriescheiben DHS
Industrielles und Schwerlast-Tiirschloss

@ Andere

Freistehende Waschmaschine (Nivellierungsfiile enthalten)
LOADING AID-Funktion: Wasser- und Rotationssteuerung
Reinigungsmittelspender mit 4 Fachern
Frequenzumrichter zur Kontrolle von Ungleichgewichten
CE-, WRAS- und EAC-zugelassenes Produkt. Option ETL

Optionen

* Doppelter Abfluss

* Externer Doppelabfluss 3"(recommended for DHS-11)

» Ablasspumpe fiir Modelle DHS-11 and DHS-14

* Normal geschlossenes Ventil

* Wasser RE-CYCLE: Riickfithrung von Badewasser

* Nivellieren von Fiiflen

Auto Gewicht: automatisches Wégesensorsystem an den Fiilen
(Inklusive Kit mit 6 zusétzlichen Dosiersignalen)

Relaiskarte mit 6 zusatzlichen Dosiersignalen: bis zu 14 Signale
* Drucker

* DomusConnect-Kommunikation

Silikondichtung fiir Modelle DHS-11 and DHS-14

* Umbau der Tur6ffnung

Tropicalisiertes Modell: geschiitzte Platte

* Dampf-Kit zur Umwandlung einer E- oder HW-Beheizten in
Dampfversion

Sockel, um alle Maschinen oben zu nivellieren

* Sockel zur Ausrichtung der Ladehohe (Tiire bei 850mm)
Edelstahl AISI 304 AuBengehéuse

Stainless Stahl AISI 304 Frontplatte

Seespannung fiir elektrische Modelle: 440V 111 50/60 Hz
Keine Neutralleiter

* Miinz-/Token-Kit




TECHNICAL DATA

Trommel

UNIT.

HPW-8 V

HPW-10 V

HPW-10 P

Beladekapazitat 1:9 / 1:10 Kg

Volumen I 80 80 100 100
’ Durchmesser mm 532 532 532 532
Tiefe mm 360 360 425 425

ALLGEMEINE DETAILS

Waschgeschwindigkeit / r.p.m. 50/ 1.250 50/ 1.250 50/ 1.250 50/ 1.250
Spinngeschwindigkeit
G-Faktor 450 450 450 450
’ Maximale Kraftlibertragung KN 1,47 +0,53 1,47 +0,53 1,57 +0,53 1,57 +0,53
’ Frequenzdynamische Kraft Hz 18,33 18,33 18,33 18,33
Miinze Wascheversion Yes Yes Yes Yes
Doppelter Abfluss Yes No Yes No
’ Gerauschpegel dB <70 <70 <70 <70
Wiege-/Kippsystem No/No No/No No/No No/No

Hohe Mitte Tr mm 537/280 537/280 537/280 537/280
Hohe Basistr

Durchmesser mm 373 373 373 373

Motor kw 0,75 0,75 0,75 0,75
Elektrische Heizleistung kw 6 6 6 6

Gesamtstrom (elektrisches kw 6,25 6,25 6,25 6,25
Modell)

Gesamtstrom (Warmwassermodell) kw 0,75 0,75 0,75 0,75

Verbindungen

Spannung 230V [+N+T 50/60Hz | N°xmm2/A | 3x6 - 40A | 2xL,5+T - 16A | 3x6 - 40A | 2x15+T - 16A | 3x6 - 40A | 2xL5+T - 16A | 3x6 - 40A | 2xL5+T - 16A
Spannung 230V 1lI+T 50/60Hz N°x mm2/A | 4x2,5 - 20A 4x2,5 - 20A 4x2,5 - 20A 4x2,5 - 20A
Spannung 400V 1II+N+T 50/60Hz | N°x mm2/A | 4x2,5 - 20A 4x2,5 - 20A 4x2,5 - 20A 4x2,5 - 20A
Spannung 110V [+N+T 50/60Hz | N°x mm2/A 3x2,5+T - 20A 3x2,5+T - 20A 3x2,5+T - 20A 3x2,5+T - 20A
Spannung 400 1I1+T 50/60Hz N°ex mm2/A | 4x1,5 - 16A | 3x15+T - 6A | 4xL5 - 16A | 3x1,5+T - 6A | 4x1,5 - 16A | 3x15+T - 6A | 4x15 - 16A| 3x1,5+T - 6A
’ Wassereinlass inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
’Abﬂuss mm/inch 27 1" (Pump) 2” 1" (Pump) 2” 1" (Pump) 2”7 1" (Pump)
DIMENSIONEN / VERPACKUNGSDIMENSIONEN
’ Breite / Breite mm 680/710 680/710 680/710 680/710
’ Tiefe / Tiefe mm 698/832 698/832 742/832 7421832
Héhe / Hohe mm 1.040/1.130 1.040/1.130 1.040/1.130 1.040/1.130
Nettogewicht / Bruttogewicht kg 140/150 140/150 150/160 150/160
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HPW-8 V 680 698 1040 278 373 86 964 962 922 944 954 110 366 453 528 603 199
HPW-8 P 680 698 1040 278 373 964 962 922 944 954 110 366 453 528 603
HPW-10 V 680 742 1040 278 373 86 964 962 922 944 954 110 366 453 528 603 199
HPW-10 P 680 742 1040 278 373 964 962 922 944 954 110 366 453 528 603




